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Porte de garage à tablier à lames 
ROLL’AUTO RP

Roll’Auto RP RAL 9016

11 COULEURS STANDARD AUTRES FINITIONS

Encombrement optimisé 
avec retombée de linteau 
de 70 mm minimum. 

Sécurité antichute du 
panneau et manœuvre 
manuelle aisée en cas 
de coupure de courant 
par Ressorts de traction 
double protégés.

Joint inférieur d’étanchéité.

Verrouillage 
mécanique 
automatique et anti-
relevage mécanique. 
(même en cas de 
coupure de courant).

Éclairage LED classe 
énergétique A++ 
intégré au moteur.

Jonction tablier / rails de guidage robuste et fiable : 
galets de guidage pour un maintien du tablier même 
en cas de fort vent 
- Profilé prépercé optimisé pour déporter le tablier de 
la maçonnerie 
- Etanchéité optimum par joints à brosse dans les 
rails et élastomère en traverse. 
- ProCom 10-3 en option avec ses possibilités 
élargies de programmations et sa télécommande HS 
5 BS à interrogation de statut. 
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RAL 9016
Blanc 
trafic

RAL 1015
Ivoire  
clair

RAL 3003
Rouge  
rubis

RAL 5011
Bleu  
acier

RAL 6005
Vert 

mousse

RAL 7016 
Gris 

anthracite

RAL 7035
Gris  
clair

RAL 8028
Brun  
terre

RAL 9001
Blanc 
crème

RAL 9005
Noir  

foncé

RAL 9006
Aluminium 

blanc

Porte Moteur

Finitions Decograin

Couleurs structurée

Finitions Decopaint

Chêne doré Bois de Rose

Noir Structuré 
Type 2100 Sablé

Chêne doré Bois de Rose

Porte de garage à tablier à lames à refoulement au plafond dont le panneau 
est composé de lames lisses de 77 mm en aluminium double paroi isolée de 
mousse polyuréthane.

Motorisation TUBAUTO ProCom 7-3 de série, livrée avec 2 micros-émetteurs à 
4 touches HSE 4 BS finition noir mat de fréquence 868 MHz (bi-directionnel) .

Le moteur assure un arrêt automatique sur obstacle et un verrouillage 
automatique mécanique. 

Sécurité anti-chute grâce à un système de ressorts multiples permettant 
également une manœuvre à la main en cas de panne de courant sans 
manivelle. 

Dimensions de commande : 
Largeur de 1 000 à 3 500 mm 
Hauteur de 1 700 à 3 000 mm

11 couleurs standard, 2 finitions Decograin,  
2 finitions Decopaint et 1 finition noir structurée  
type 2100 sablée.

Options :

● Vitrages ou grilles de ventilation.

● Débrayage de secours extérieur.

● Accumulateur de secours.

● Cellules photo-électriques et feux de signalisation externe pour porte 
donnant   sur une voie publique.  
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